
Gipsolep liim 5 kg 
 

Gipsolep liimi iseloomustab väga hea nakkumine. Eriti soovitatav kipsibaasil dekoratiivkivide 
paigaldamiseks. 

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 

GIPSOLEP liimi saab kasutada mis tahes kindlale aluspinnale, näiteks betoonile, tellisele, 
silikaatplokkidele ning papist ja kipsist plaatidele. Alus peab olema puhas ja kuiv ning vajadusel 
krunditud. 

LIIMI ETTEVALMISTAMINE 

Liim tuleb segada puhtas ämbris (ilma vanade liimijääkideta, mis võivad ettenähtust kiiremini kuivada). 
Valage liim vette (5 kg liimi 1,9–2,1 liitrit vett) ja segage see hoolikalt käsitsi või mikseriga. Segage see 
uuesti veel läbi umbes ca. 2 minutit peale eelmist segamist. Liim tuleks ära kasutada 45 minutiga. 

LIIMIMINE 

Kandke liim plaatide tagumisele küljele (umbes 5 mm paksuse kihina) ja dekoratiivkivi seinale asetades 
eemaldage üleliigne liim pahtlilabidaga, kuna see takistab vuugi korrektset jälgimist. 

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE 

Liimimise järel puhastage tööriistad veega täidetud ämbris. Ärge valage liimijääke kanalisatsiooni. 

SOOVITUSED 

Enne liimimist tuleb läbi viia test, et aluspind on liimile sobilik. Võib juhtuda, et liigse tolmu tõttu ei 
pruugi liim aluspinnaga nakkuda. Selleks pöörake erilist tähelepanu tolmu eemaldamisele. 

TEHNILISED ANDMED 

Kulunorm: kuni 3,5 m2 liimianuma 5 KG kohta 
Segamisaeg: u. 2 min 
Segusisaldus: 1,9–2,1 liitrit vett kuni 5 kg liimile 
Ümbritseva õhu temperatuur: 5 ° C - 25 ° C 
Liimi kulu: keskmiselt 3 kg 1 m2 kohta 
Kasutusaeg: kuni 45 minutit. 
Liimi kivistumise aeg: 8 tundi 
Täielik kivistumine: 5 päeva 
NB, Gipsolep liim ei ole veekindel ega külmakindel! 
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